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Características
w Gracias a su cajón más compacto, el Fixscreen Mini-
mal se puede montar de forma discreta en frente de la 
ventana. El cajón tiene líneas estrechas y limpias con 
un diseño cuadrado que minimiza el impacto en la 
arquitectura. Existen dos tamaños de cajones:

 � “Small”, de 100 mm de altura y 90 mm de 
profundidad.

 � “Médium”, de 120 mm de altura y 110 mm de 
profundidad para dimensiones hasta 18 m².

w El diseño de las guías laterales y del contrapeso tam-
bién se han estilado y son más estrechos. La guía late-
ral XS tiene una anchura de solo 20 mm; la altura del 
contrapeso ha sido reducida hasta solo 35 mm.
w La tapa inferior de la guía existe en dos inclinaciones 
(0° y 5°), para asegurar que cierre perfectamente con 
el umbral de la ventana. 
w Disponible con una amplia variedad de tejidos de fibra 
de vidrio, que contribuyen al aspecto decorativo además 
de ofrecer la protección necesaria contra la luz solar.

Aplicaciones
Cualquier espacio en el que se determine que es necesa-
rio el control solar para poder aprovechar al máximo la luz 
natural y tener confort a medida en cada estación del año.

Ventajas
w La integración del estor de protección solar en la 
fachada apenas es visible. Como no hay tornillos a la 
vista y todas las piezas están lacadas en el mismo color, 
Fixscreen Minimal se puede integrar perfectamente, 
incluso cuando se combina con los perfiles de ventana 
más delgados. 
w Es la solución perfecta si lo que interesa es la comodi-
dad, sin comprometer la luz del día debido a las cajas 
de entrada y los canales de guía laterales que sobresa-
len frente a los perfiles de ventana súper delgados. 
w Este nuevo tipo de estor de protección solar es resis-
tente al viento con rachas de hasta 130 km/h gracias a 
la tecnología zip que utiliza el estor enrollable para 
subir y bajar por sus guía laterales.
w Además de una garantía de producto de cinco años, 
Fixscreen Minimal cuenta con la misma garantía de 
siete años en la tecnología Fixscreen de siempre. Ade-

Con el nuevo estor Renson Fixscreen Minimal, la protección solar puede combinarse perfectamente 
incluso con las carpinterías más minimalistas. Con posibilidad de integrarse tanto en obra nueva 
como en reformas, la solución Fixscreen para mantener frescos los espacios interiores -incluso en los 
días más calurosos- combina con ventanas minimalistas de alta gama, sistemas muro cortina o 
puertas corredizas, ofreciendo la combinación perfecta entre durabilidad, comodidad y diseño.

más de eso, ahora también viene con 
una garantía de siete años en el motor 
Detecto Renson de “Safety first”.
w Todo el sistema del Fixscreen Minimal 
se puede colocar a 40 mm por delante 
de la ventana cuando se utiliza el cajón 
“Base box M.W+” como elemento opcio-
nal para montar el cajón. Esto significa 
que la protección solar ahora se puede 
combinar con ventanas o puertas con 
tirador en el lado exterior, y que existe 
una solución para ventanas minimalistas 
con sus típicos perfiles de refuerzo. 
w El canal de guía lateral de acoplamiento 
independiente también deja el espacio 
necesario para mosquiteras correderas y 
ventanas correderas con una puerta corredera en el lado 
exterior, todo en un ancho de hasta 12 m.
w La facilidad de instalación fue la máxima prioridad 
durante el desarrollo de Fixscreen Minimal.

 � El perfil de la parte trasera del cajón del estor está 
diseñado de tal manera que se puede utilizar para 
múltiples aplicaciones, como colgarlo de forma 
rápida y sencilla de un perfil de gancho preinsta-
lado, por ejemplo. 

 � Cuando se instala en situaciones independientes, 
la parte trasera del cajón del estor tiene un acabado 
perfecto con un perfil de relleno. 

 � La base para el cajón “Base box M.W+” puede uti-
lizarse en combinación con la guía lateral  “M.W+” 
cuando es necesario colocar el cajón a  40 mm por 
delante de la ventana.

w La barra inferior o contrapeso ahora se puede liberar 
del tejido con solo un clic.
w La tecnología Connect&Go existente se ha actualizado 
para obtener resultados aún más sólidos y fáciles de usar. 
Gracias a la integración de la tecnología Click&Safe, los 
tejidos ahora encajan en la caja del cabezal sin necesidad 
de tornillos.  
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